
          
 
 

ttc STANDARD VARMEFLADER FRA LAGER 
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HW200200            HW    -    ES    -    2     -     200   -    200  -    2R    -    1    -    V1    -     Cu/Al 1/2“RG 280 

HW300200            HW    -    ES    -    2     -     300   -    200  -    2R    -    1    -    V1    -     Cu/Al 1/2“RG 380 

HW300300            HW    -    ES    -    2     -     300   -    300  -    2R    -    1    -    V1    -     Cu/Al 1/2“RG 380 
HW450300            HW    -    ES    -    2     -     450   -    300  -    2R    -    1    -    V1    -     Cu/Al 1/2“RG 530 

HW400400            HW    -    ES    -    2     -     400   -    400  -    2R    -    2    -    V1    -     Cu/Al    1“RG 530 

HW600400            HW    -    ES    -    2     -     600   -    400  -    2R    -    2    -    V1    -     Cu/Al    1“RG 730 

HW500500            HW    -    ES    -    2     -     500   -    500  -    2R    -    3    -    V1    -     Cu/Al    1“RG 630 

HW600600            HW    -    ES    -    2     -     600   -    600  -    2R    -    4    -    V1    -     Cu/Al    1“RG 730 

HW750500            HW    -    ES    -    2     -     750   -    500  -    2R    -    3    -    V1    -     Cu/Al    1“RG 880 

HW900600            HW    -    ES    -    2     -     900   -    600  -    2R    -    6    -    V1    -     Cu/Al    1“RG 1030 

HW800800            HW    -    ES    -    2     -     800   -    800  -    2R    -    8    -    V1    -     Cu/Al    1“RG 930 

HW1200800            HW    -    ES    -    2     -    1200  -    800  -    2R    -    8    -    V1    -     Cu/Al 1 1/2“RG 1350 

HW15001000            HW    -    ES    -    2     -    1500  -   1000 -    2R    -   15    -   V1    -     Cu/Al 1 1/2“RG 1650 

 
 

ttc´s varmeflader i standardudførelse kan leveres fra dag til dag ved 
ordreafgivelse inden kl. 12.00! Dette gælder følgende standardmodeller: 
 
Luftmængde: Fra 500 m3/h til 22.000 m3/h 
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HW -  ES - 2 - 1200 - 800 - 2R - 8 - V1- Cu/Al 
 

 

         Rør/lameller 
         Positionsbetegnelse 
         Antal kredsløb 
         Antal rørrækker 
         Lamelhøjde (mm) 
         Lamelbredde (mm) 
         Lamelafstand (mm) 
         Lameltype/rørdeling 
         Type 

 

Få et godt tilbud af en af vore 
sælgere i Aalborg eller Ballerup! 

Eksempel på typebetegnelse: 
 

 

 


